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HAMBURG

Musterbauordnung 839

(3) Fahrschachte missen zu lUften sein  und
eine Offnung zur Rauchableitung mit einem
freilen Querschnitt von mindestens 2,5 v. H.
der Fahrschachtgrundflache, mindestens

jedoch 0,10 gm haben.
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- Ein kleiner Ausblick zur
Rauchableitung

Rauchausbreitung
Uber den
Aufzugschacht in
andere Geschosse
ohne
Entrauchungso6ffnung
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Rauchableitung =

Keine
Rauchausbreitung Uber
den Aufzugschacht in
andere Geschosse mit
Entrauchungsoffnung
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...und nun zur Luftung \

Stand heute: Saverhat

L Uftun g angebrachte
Offnung

Zuluft Uber die
Schlitze in den
Aufzugtlren
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HAMBURG

Stand heute:
Luftung
Dauerhaft

angebrachte
Offnungen
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EnNEV § 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel

(1) Zu errichtende Gebaude sind so auszufthren, dass die
warmeubertragende Umfassungsflache ...
luftundurchlassig entsprechend dem Stand der Technik
abgedichtet ist.

(2) Zu errichtende Gebaude sind so auszufthren, dass der
zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche
Mindestluftwechsel sichergestellt ist.

Merke!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 10
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HAMBURG

Sanierung von Aufzugsanlagen/
Energetische Ertlichtigung

* In Deutschland gibt es ca. 650.000
Aufzugsanlagen.

= Davon geschatzt ca. 500.000 mit einer
dauerhaft angebrachter Offnung zur
LUftung und Entrauchung

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 1
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Sanierung von Aufzugsanlagen/

Energetische Ertuchtigung

= Daraus resultiert eine Flache von mind.
50.000m2 aus beheizten Gebauden!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert
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Neuerrichtung von Aufzugsanlagen
* In Deutschland gibt es

ca.15.000 Neuanlagen jahrlich
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Beispiel Westkistenklinikum Heide
Die 2 rechten Offnungen sind LIFT-SMOKE-FREE sanier t!
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Beispiel Westkustenklinikum Heide
Die 2 rechten Offnungen sind LIFT-SMOKE-FREE sanier t!
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EN 81-20:2014

Normenreihe

DIN EN 81
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DEUTSCHE NORM November 2014
DIN EN 81-20 D I N
ICS 91.140.90 Mit DIN EN 81-50:2014-11
Ersatz fur

DIN EN 81-1:2010-06 und
DIN EN 81-2:2010-08

Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen -
Aufziige fur den Personen- und Gutertransport —

Teil 20: Personen- und Lastenaufziige;

Deutsche Fassung EN 81-20:2014

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 17
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EN 81-20:2014

Anhang E

(Informativ)

Schnittstellen zum
Gebaude

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 18
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HAMBURG

EN 81-20:2014

Anhang E (informativ)

E.3.2 Beluftung des Schachtes Annehmlichkeit und Si cherheit/
Abhéangigkeiten

e Temperatur

» Spalte der Schachtturen
* Feuchtigkeit

o Luftglte

* Volumen des Schachtes
e und weitere Faktoren

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 19
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EN 81-20:2014

E.3.2 Beluftung des Schachtes

Wahrend des Normalbetriebs und der Wartung des
Aufzugs konnen die umlaufenden Spalte der
Schachttiren, das Offnen und SchlieRen dieser Tiren
und die Sogwirkung des sich im Schacht bewegenden
Aufzugs grundsatzlich als ausreichend angesehen
werden, um den fur die menschlichen Bedirfnisse
erforderlichen Luftaustausch zwischen den

Treppenhausern, Vorraumen und dem Schacht
bereitzustellen.

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert
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HAMBURG

Erinnern Sie sich??
EnNEV § 6 Dichtheit, Mindestluftwechsel

(2) Zu errichtende Gebaude sind so auszufthren,
dass der zum Zwecke der Gesundheit und
Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel

sichergestellt ist.

Forderung normativ und praxisgerecht erfullt!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 51
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Naturlich gibt es Besonderheiten, z.B.:

- Kfz-Aufzluge
- Glasaufzuge
- Aufzluge bel denen mit Aerosolen zu

rechnen ist

Hier mussen weitere Mal3inahmen getroffen werden!
Gefahrdungsbeurteilung erstellen!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert
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LUftung von Aufzugsschachten

Luftung von
Aufzugsschachten

— i

Naturliche Mechanische
Luftung Luftung

— i

Automatische Steuerung
z. B. Hygrostat oder
Luftgutemesser

Manuelle Steuerung
z. B. Luftertaster

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert ’3
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LOosungsansatz: | i
Manuelle |
LUftungssteuerung ]

o i)
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Losungsansatz:
Laftung
Uber Thermostatregelung

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert
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Losungsansatz:
Laftung
tber Luftgltemesser

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert
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HAMBURG

Kommunikation mit anderen
techn. Gebaudesystemen

Laftung

v

LT-

System

A

Meldung

- Aufzugsteuerung
- Gebaudeleittechnik

- andere Systeme LSF- Zentralgerét
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HAMBURG

Beispiel:
Hier soll eine Situation dargestellt werden, diede n

,worst case” berucksichtigt und die CO2? —Konzentration

mit 8 Personen in einer havarierten Aufzugkabine
darstellt.

Merke:
Keinerlei Frischluftzufuhr tber die Turschlitze!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert )8
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Die Reaktionszeit des Aufzugnotdienstes bei einem
havarierten Aufzug liegt meist weit unter einer Stun de!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 30
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HAMBURG

Patentschutz:
Fur die Projektierung von Luftungsfunktionen in

Aufzugschachten existierte Patentschutz eines

Luxemburger Patentinhabers.
Mit Urteil vom 15.10.2015 wurde dieses Patent wegen

,mnangelnder erfinderischer Tatigkeit* vom
Bundespatentgericht fir nichtig erklart.

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 31



LUftung von Aufzugschachten
Interlift 2017

HAMBURG

Fazit 1:
Die bauordnungsrechtlichen und normativen

Anforderungen an die Aufzugschachtliftung sind neben
der Entrauchung zu bertcksichtigen. Die neue DIN
EN81-20 gibt wertvolle Hinweise zu einer korrekten

Ausfuhrung.

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert -
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Fazit 2:
Tausende von neu errichteten und sanierten

Aufzugschachtentrauchungs- und -lGftungsanlagen
verrichten ihre Dienste hervorragend. Es gibt keine n

Grund Horrorszenarien zu glauben.

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 23
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HAMBURG

Fazit 3:
Bei Sonderaufzugen Gefahrdungsbeurteilung erstellen
und ggf. Malsnhahmen ergreifen.

Sie sehen:
LUftung von Aufzugschachten ist mehr als nur
ein laues Luftchen!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert "
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..... und naturlich nicht vergessen:
Ohne Zulassung lauft gar nichts!!

Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert
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Sie Haben Fragen?
Dann gerne jetzt

oder
Sie finden den Referenten am

BTR-Stand in Halle 3
Stand 3208

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert

17 - 20 October
Messe Augsburg
Germany

We'll be there!

Hall: 3
Stand: 3208
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Danke fur lhre
Aufmerksamkeit!

BTR Brandschutz-Technik GmbH Kurt Seifert 38



