Welche Auswirkungen hat die
geanderte BetrSichV auf die Prif-
ung von Aufzugen?

Aufzlige mussen nach dem Stand
der Technik betrieben werden!

Vortragender: Werner Rau, Reutlingen
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Was hat sich in der BetrSichV:2015 geandert?

 Materiale Verbesserungen
* Notfallplan (seit Juni 2016)
* Fernnotruf bis spatestens 12/2020

« Aufzige durfen erst verwendet werden, wenn der
Arbeitgeber (oder Gleichgestellte) festgestellt hat,
dass die Verwendung nach dem Stand der
Technik sicher ist

« Aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen —
Prafungsdurchftihrung
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BetrSichV:2015
Hinzugekommene Anforderungen - Verbesserungen

Neu in der BetrSichV:2015:
« Pflicht zur Instandhaltung

o Zweiwege-Notruf zum Notdienst
(bis spatestens 2020)

* Notfallplan muss seit Juni 2016 vorhanden sein
(vor Ort ausgehangt, wenn er nicht der Notruf-
zentrale vorliegt)

* Notbefreiungseinrichtungen vor Ort
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BetrSichV:2015
Materielle Verbesserungen

Bessere Abstimmung der in den verschiedenen
Rechtsgebieten vorgeschriebenen Prifungen

o Aufzugsrichtlinie = Konformitatsprufungen

e BetrSichV = Prifung vor Inbetriebnahme
=> regelmaldige Prufungen
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BetrSichV:2015
Pruffristen an Aufzugsanlagen

Pruffristenermittlung im Rahmen der Gefahrdungsanalyse obliegt dem
Betreiber / Verwender.

—_— — —

Stz.;}rt _ Hauptprufung Zwischenprifung Hauptprifung nach
Prifung vor nach
Inbetriebnahme nach max. 24 Monaten
max. 24 Monaten | | max. 12 Monaten | | + 2 Monate
Tag des + 2 Monate +/- 2 Monate nach der letzten HP

.inverkehrbringens*

Lu .w Dateifiihrende Stelle seit 01.01.2008
»
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BetrSichV:2015
Materielle Verbesserungen

Notfallplan
Der Notfallplan muss mindestens enthalten:
a) Standort der Aufzugsanlage,
b) verantwortlicher Arbeitgeber,
c) Personen, die Zugang zu allen Einrichtungen der Anlage haben,

d) Personen, die eine Befreiung Eingeschlossener vornehmen
konnen,

e) Kontaktdaten der Personen, die erste Hilfe leisten konnen
(zum Beispiel Notarzt oder Feuerwehr),

f) Angaben zum voraussichtlichen Beginn einer Befreiung und

g) die Notbefreiungsanleitung fur die Aufzugsanlage.
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BetrSichV:2015
Wegfall des Bestandschutzes

Grundpflichten des Arbeitgebers (84, Abs. 1 Nr.3):

Arbeitsmittel [auch Aufzuge] durfen nur verwendest
werden, wenn

» eine Gefahrdungsbeurteilung durchgefuhrt wurde

e die ermittelten Schutzmalinahmen nach dem Stand
der Technik getroffen sind

» festgestellt wurde, dass die Verwendung nach dem
Stand der Technik sicher ist
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Aufzuge sind nach dem Stand der Technik zu betreiben
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BetrSichV:2015 VFAE

Also muss der Arbeitgeber oder der Gleichgestellte :

e einen sicheren Aufzug zur Verfligung stellen.

e SchutzmalRhahmen nach dem Stand der Technik
treffen

e feststellen, dass die Verwen-
dung nach dem Stand der
Technik sicher ist
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Miissen alte Aufziige nach den Vorgaben der EN 81-20 nach-  vea%

iiiiiiiii

gerustet werden? e
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Auszug LASI-AG2-Beschluss 16/2:

Jan 16/02

Wie ist die Verwendung von Aufzugsanlagen nach dem Stand der
Technik zu verstehen?

Beschluss:

A) Eine Abweichung der Beschaffenheit des Aufzuges von
den aktuell geltenden Inverkehrbringensregelungen de rEuU
Ist ein Indiz, dass die sicherere Verwendung nachd em
Stand der Technik ggf. nicht gewéahrleistet ist.

B) Stellt die ZUS bei der Priifung daraus resultierende mogliche
Gefahrdungen fest, hat der Arbeitgeber oder Gleichgestellter
darzulegen durch welche Mal3inahmen die sichere Verwendung
der Aufzugsanlage nach dem Stand der Technik dennoch
gewahrleistet ist.
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Mussen alte Aufzuge nach den Vorgaben der EN 81-20 nach- e
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gerustet werden?

AAAAAAAA
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Auszug LASI-AG2-Beschluss 16/2:

Jan 16/02

Wie ist die Verwendung von Aufzugsanlagen nach dem Stand der
Technik zu verstehen?

Beschluss:

C) Bei der Ermittlung der Mal3Bnahmen flir eine sichere
Verwendung nach dem Stand der Technik ist das TOP-Prinzip
anzuwenden. Auf BekBS 1114 wird verwiesen.

D) Kann der Arbeitgeber oder Gleichgestellte nicht dar legen,
dass die Aufzugsanlage nach den Stand der Technik
sicher verwendet werden kann, liegt ein durchdie Z  US zu
bewertender Mangel vor.
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Quelle. Prasentation BMAS 04.12.2014

BetrSichV:2015 ves
Aufzuge sind nach dem Stand der Technik zu betreiben
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Zentrale Rolle der Gefahrdungsbeurteilung

Schutzniveau

— he| der Verwendung
von Arbeitsmitteln

Zusatzliche
SchutzmafRnahmen
am Arbeitsplatz
Art. 153 AEUV

MaRBnahmen zur
Produktsicherheit
Art. 114 AEUV

(Arbeitsmittel)

<«>

» Sicherheit = Produktsicherheit + betriebliche MaRnahmen
mp Losung der Bestandsschutzfrage
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BetrSichV:2015 VFA
Aufzuge sind nach dem Stand der Technik zu betreiben ‘
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fiir Arbeit und Soziales

#® | e etk Schutzziel erreichen

Ziel: Verwendung der AM muss sicher sein

Zusatzliche MalBnhahmen nach der
Gefahrdungsbeurteilung

- MaBBnahmen miissen dem S. d. T. entsprechen
- Beginn GB schon vor Beschaffung (§ 3 Abs. 3)

,Inharente Sicherheit” der
Arbeitsmittel

Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
Anforderungen nach dem EU-
Binnenmarktrecht bei Beschaffung

-> ,Bestandsschutz” fur Arbeitsmittel ist gewahrleistet, wenn
deren Verwendung nach dem Stand der Technik sicher ist

Die neue Betriebssicherheitsverordnung 2015
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BetrSichV:2015
Aufzuge sind nach dem Stand der Technik zu betreiben

Aus der Gefahrdungsbeurteilung des Betreibers /

Verwenders muss dieser wirksame SchutzmalRnahmen
ableiten.

Die Wirksamkeit der SchutzmalRhahmen sind vom
Betreiber / Verwender regelmaliig zu tberprifen.

@ | . Schutzziel erreichen
Ziel: Verwendung der AM muss sicher sein

) Sicherheit = Produktsicherheit + betriebliche MaRnahmen
mp Losung der Bestandsschutzfrage
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BetrSichV:2015
Aufzuge sind nach dem Stand der Technik zu betreiben

Das Sicherstellen des Schutzniveaus kann unter Um-
standen nicht ohne technische Nachriustung mdglich
sein. (vergl. BA-012 vom 26.04.2017)

=» Die Prifung der Eignung, Funktion und Wirksamkeit
der Schutzmallhahmen geho6rt zum Prufumfang der
ZUS-Prifungen (auRRer der Wirksamkeit von
organisatorischen Schutzmaf3nahmen)

W) Sicherheit = Produktsicherheit + betriebliche MaRnahmen

mp Losung der Bestandsschutzfrage
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Mogliche SchutzmafRnahmen

Im Erfahrungsaustauschkreis der ZUSen wurde
der EK-ZUS Beschluss BA-012 erarbeitet. Es
wurden insgesamt 22 Gefahrdungsituationen
mit hoher Risikostufe identifiziert.

Der EK-ZUS-Beschluss BA-012 nennt mogliche
technische und organisatorische Schutzmal3-
nahmen, die geeignet sind einen Aufzug nach
dem Stand der Technik sicher zu betreiben.

Organisatorische SchutzmalRnahmen ermdoglichen
keinen Ausschluss des Risikos aber eine Verringe-
rung in dem Malf3, dass eine sichere Verwendung
des Aufzugs nach dem Stand der Technik gewéahr-
leistet ist.
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Was bedeutet dies fiir die regelmaBige Priifung von Aufziigen? vra5
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Im Rahmen der HP werden die 22 Punkte des Beschlusses
BA-012 mit Uberprift (Mangel 712 gem. ZUS-BA-002 rev.4).

Wenn eine entsprechende Gefahrdung festgestellt wird, wird dies
beméangelt:

,Die Anlage kann hinsichtlich folgender Gefahrdungen /
Gefahrdungssituationen nicht uneingeschrankt sicher nach dem
Stand der Technik verwendet werden®

Wenn die Uberpriifung der durchgefiihrten MaBnahmen hinsichtlich
der Eignung und Wirksamkeit durch eine ZUS ergibt, dass kein
hohes Risiko mehr besteht, wird eine Abweichung von der
harmonisierten Norm (EN 81-20) nicht beanstandet.
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Aufzugsexterne Sicherheitseinrichtungen
Was bhedeutet dies fur die regelmaRige Prufung von Aufzugen?

Aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen die zum
sicheren Betrieb der Aufzugsanlage notwendig sind
sind z.B.:

Uberdrtickbellftungsanlage
Notstromversorgung

Die Funktionen des Feuerwehraufzugs
Schnittstelle Brandfallsteuerung
Schnittstelle Evakuierungssteuerung

Zeitweise verschlossene Be- und Entllftungsanlage
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Auszug aus ,Leitfaden fiir die ZUS-Priifung von aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen...

BetrSichV:2015

Aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen - Priifungsdurchfiihrung

Maglicher Hinweis:

AFEX
vorhanden? — | _Fir die Aufzugsanlage ist laut Arbeitgeber/Betreiber keine

nein aufzugsexterne Sicherheitseinrichtung vorhanden®.

lja Mogliche Mangel:

Mangel (1-2): ,Es fehlen Angaben Uber die aufzugsexternen
Sicherheitseinrichtungen (Baugenehmigung/Betreiberinfo)."
Prifberichte

der AFEX
vorhanden?

—» | Mangel (1-2): ,Aufgrund fehlender technischer Unterlagen
konnten aufzugsexterne Sicherheitseinrichtungen nicht

nein . N
beurteilt werden.

lia

Beurteilung der Priifberichte der aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen hinsichtlich der
Giiltigkeit zum Zeitpunkt der Aufzugspriifung (HP), der Schnittstelle zur Aufzugsanlage und
des Erstellers des Priifberichtes, einschlieBlich Identifikation, z. B. Priifberichtsnummer.

l

Abschluss der Aufzugsprifung, ggf. separate Priifung oder Nachpriifung.
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BetrSichV:2015
Aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen - Priifungsdurchfiihrung

FUr die aufzugsexternen Sicherheitseinrichtungen
mussen separate Prifberichte vorliegen.
Die ZUS beurteilt die Prifberichte hinsichtlich

o Gultigkeit zum Zeitpunkt der Aufzugsprifung (HP)
» Schnittstelle zur Aufzugsanlage
o Erstellers des Prlfberichtes

 Identifikation der betreffenden Anlage
z. B. PrUfberichtsnummer
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BetrSichV:2015
Inhalt der Prufbescheinigung

* Anlagenidentifikation
o Artder Prifung

e Priufungsgrundlagen
e Prufumfang

 Wirksamkeit und Funktion der getroffenen
Schutzmalinahmen

« Ergebnis der Prufung

* Frist bis zur nachsten wiederkehrende Prifung
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BetrSichV:2015
Prufplakette im Fahrkorb

Im Fahrkorb ist zuséatzlich zur Prufbescheinigung,
die ja der Betreiber / Verwender zugestellt bekommt
eine Prufplakette mit Monat und Jahr der nachsten
wiederkehrenden Prifung dauerhaft angebracht sein

Beispiel:

123455||

BetrSichV <3
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Danke fur Ilhre Aufmerksamkeit

-ES ISt nicht gesagt, dass es besser wird
wenn es anders wird.

Wenn es aber besser werden soll,
muss es anders werden!”

(Georg Christoph Lichtenberg, dt. Aphoristiker und Physiker 1742 — 1799)
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