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Schmersal Sicherheitsschaltungen

30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der sicheren Signalverarbeitung
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Breites Aufzugsportfolio
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System solutions for 

every lift. Everywhere.



Schmersal Sicherheitsschaltungen

Maschinen zum Heben von Personen mit Nenngeschwindigkeit v ≤ 0,15 m/s   
 Baustellenaufzüge

 Kleingüteraufzüge

 Zahnradbahnen , Fahrtreppen und Fahrsteige

„Aufzüge unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG“
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Aufzüge zur Personenbeförderung mit Nenngeschwindigkeit v > 0,15 m/s   
Aufzüge, die Gebäude und Bauten dauerhaft bedienen und bestimmt sind 

 zur Personenbeförderung;

 zur Personen- und Güterbeförderung;

 nur zur Güterbeförderung, sofern der Lastenträger betretbar ist und über 

Steuereinrichtungen verfügt, die im Inneren des Lastträgers oder in Reichweite einer 

dort befindlichen Person angeordnet sind.…

„Aufzüge unter der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU“



Globale Präsenz – globale Normen-/Technologiekompetenz
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Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB301ST

 Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

 EMV-Richtlinie 2014/30/EU

 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Konformität zu einschlägigen Richtlinien
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Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB301ST

EG-Baumusterprüfbescheinigungen



Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB301ST

Alle Anwendungen für 1- oder 2-kanalige sichere Signal- Auswertung für folgende 

Schutzeinrichtungen bzw. Sicherheitsfunktionen:

 Schutztürüberwachungen nach ISO 14119

 Zwangsöffnende Positionsschalter nach IEC 60947-5-1 

 Sicherheits-Sensoren nach IEC 60947-5-3

 Sicherheits-Magnetschalter nach IEC 60947-5-3

 NOT-HALT-Befehlsgeräte nach ISO 13850 und IEC 60947-5-5

 Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtschranken nach IEC 61496

 Feuerungsanlagen nach EN 50156-1

Übersicht der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
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Mögliche Einsatzgebiete:

 Verkürzter Schachtkopf bzw. Schachtgrube

 Lichtschranken-Sicherheitsschaltungen 

 Verzögerungskontrollschaltung Schachtkopf bzw. Schachtgrube

Sicherheitsfunktionen nach EN 81-20/-50

Anwendungen unter der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU
Übersicht
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Auszug aus der Norm EN 81-21:

Der Aufzug muss mit Einrichtungen, die Schutzräume im Schachtkopf (5.5.2) (in der 

Schachtgrube (5.7.2)) sicherstellen, und mit einem den Betrieb des Aufzugs 

überwachenden Sicherheitssystem (5.5.3) ausgestattet sein. 

Verkürzter Schachtkopf bzw. Schachtgrube gemäß EN 81-21

Anwendungen unter der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU
Sicherheitsfunktionen nach EN 81-20/-50 
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Zur Vereinfachung der Auswertung des Lichtschrankensignals:

Prinzipdarstellung:

Lichtschranken- Sicherheitsschaltung

Anwendungen unter der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU
Sicherheitsfunktionen nach EN 81-20/-50

statt zwei Relais 

ein SRB
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Funktionsbeschreibung: 

 Betriebsspannung 24 VDC / 24VAC

 1- oder 2-kanalige Signal- Auswertung

 Zweikanalige Sensorüberwachung wahlweise mit Querschlusserkennung

 Rückstellung der Sicherheitsschaltung wahlweise mit Flankendetektion überwacht

 Rückführkreisüberwachung

 3 Sicherheitskontakte, Schaltleistung 250 VAC / 6 A

 1 x Meldekontakt 41 /42

 Gehäuse für Hutschienen Montage, Baubreite 22,5 mm 

Sicherheits-Relais-Baustein SRB301ST

Anwendungen unter der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU
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Verdrahtungsschema Sicherheits-Relais-Baustein SRB301ST

Anwendungen unter der Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU



EU-Konformitätserklärung SRB301ST
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Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E-301ST

 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

 EMV-Richtlinie 2014/30/EU

 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Konformität zu einschlägigen Richtlinien

© 2007 – 2016 K. A. Schmersal GmbH & Co. KG Folie 15VFA-Forum interlift ´17 Schmersal SRB - Thomas Rühl 



© 2007 – 2016 K. A. Schmersal GmbH & Co. KG Folie 16VFA-Forum interlift ´17 Schmersal SRB - Thomas Rühl 

Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E-301ST

Baumusterprüfbescheinigung



Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E-301ST

Alle Anwendungen für 1- oder 2-kanalige sichere Signal- Auswertung für folgende 

Schutzeinrichtungen bzw. Sicherheitsfunktionen:

 Schutztürüberwachungen nach ISO 14119

 Zwangsöffnende Positionsschalter nach IEC 60947-5-1 

 Sicherheits-Sensoren nach IEC 60947-5-3

 Sicherheits-Magnetschalter nach IEC 60947-5-3

 NOT-HALT-Befehlsgeräte nach ISO 13850 und IEC 60947-5-5

 Sicherheitslichtgitter und Sicherheitslichtschranken nach IEC 61496

Übersicht der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
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Mögliche Einsatzgebiete:

 Überwachung von Tür-Zuhaltungen bei Plattform-Aufzügen

 Überwachen von Sicherheitsfunktionen bei Bauaufzügen

 Notaus

 Zuhaltungen

 Schlüssel-Transfersystem

 Sicherheitsschalter

 …

Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849-1, 
bis Kat. 4 / PL e

Anwendungen unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Übersicht
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Anwendungen unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849-1, bis Kat. 4 / PL e

Überwachung von Tür-Zuhaltungen bei Plattform-Aufzügen



Funktionsbeschreibung:

 Betriebsspannung 24 VDC / 24VAC

 Eingang Rückführkreis (X3)

 Eingang Startkreis (X2)

 2 x „Sensor-Eingänge“

 3 x Sichere Relaisausgänge

 1 x Meldekontakt 41 /42

Features:

 Bis zu 10 Anwendungen einstellbar

Konfigurations-Möglichkeiten

Pos Start / Reset-

Überwachung 

Querschluss-

Überwachung

Sensor-

Konfiguration

Synchronität (< 

5 s)

1 Ja Ja NC / NC Ja

2 Ja Ja NC / NC Nein

3 Ja Nein NC / NC Ja

4 Ja Nein NC / NC Nein

5 Ja Ja NC / NO Ja

6 Autostart Ja NC / NO Nein

7 Autostart Ja NC / NC Ja

8 Autostart Ja NC / NC Nein

9 Autostart Nein NC / NC Ja

10 Autostart Nein NC / NC Nein

C Configuration Mode
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Anwendungen unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Sicherheits-Relais-Baustein SRB-E-301ST
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Anwendungen unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Verdrahtungsschema Sicherheits-Relais-Baustein SRB-E-301ST
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Anwendungen unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Sicherheits-Relais-Baustein SRB-E-402ST 
 Auswertung für 2 Sicherheitsfunktionen 

Funktionsbeschreibung:

Betriebsspannung 24 VDC

 2 x Eingang Rückführkreis (X3 / X5)

 2 x Eingang Startkreis (X2 / X4)

Eingang Freigabesignal (X7)

 2 x 2 „Sensor-Eingänge“

Si-Funktion 1  2 x Si-Relaisausgang 

Si-Funktion 2  2 x Si-Halbleiterausgang 

 1 x Meldekontakt 41 / 42 (Si-Funktion 1)

 1 x Meldeausgang Y1 (Si-Funktion 2)

Features: 

SRB für alle gängigen Anwendungen

 2 Sicherheitsfunktionen in einem Baustein

Verschleißfreie Kat.4 / PL e Sicherheitsausgänge

Konfigurations-Möglichkeiten Mode 1

Pos Start / Reset-

Überwachung 

Querschluss-

Überwachung

Sensor-

Konfiguration

Synchronität

(< 5 s)

1 Ja Ja NC / NC Ja

2 Ja Ja NC / NC Nein

3 Ja Nein NC / NC Ja

4 Ja Nein NC / NC Nein

5 Ja Ja NC / NO Ja

6 Autostart Ja NC / NO Nein

7 Autostart Ja NC / NC Ja

8 Autostart Ja NC / NC Nein

9 Autostart Nein NC / NC Ja

10 Autostart Nein NC / NC Nein

C Configuration Mode

Konfigurations-Möglichkeiten Mode 2

Pos Start / Reset-

Überwachung 

Querschluss-

Überwachung

Sensor-

Konfiguration

Synchronität

(< 5 s)

1 Ja Ja NC / NC Ja

2 Ja Ja NC / NC Nein

3 Ja Nein NC / NC Ja

4 Ja Nein NC / NC Nein

5 Ja ja NC / NO Ja

6 Autostart ja NC / NO Nein

7 Autostart Ja NC / NC Ja

8 Autostart Ja NC / NC Nein

9 Autostart Nein NC / NC Ja

10 Autostart Nein NC / NC Nein

11 Zweihand-Funktion Typ IIIC
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Anwendungen unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Verdrahtungsschema Sicherheits-Relais-Baustein SRB-E-402ST
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Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E



Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E
Konstruktive Merkmale 

Von vorn zugängliche 

Drehschalter

Durch Plombe 

sicherbar

Steckbare Anschluss-Technik 

mit Kodierung

Betriebsmittel-

Kennzeichnung
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Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E
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Schmersal Sicherheitsschaltung PROTECT SRB-E



EU-Konformitätserklärung PROTECT SRB-E
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Zukunftsausblick SRBe
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Erweiterung der Zertifizierung für die EN81/20-50

Umsetzung neuer Funktionalitäten, z.B. sichere
Bewegungsüberwachung

Einführung erweiterter Konfigurations-Möglichkeiten

“Industrie-4.0” – Erweiterung / Cloud-Anbindung



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit

Thomas Rühl

Produktmanager

Telefon: +49 (0) 641/98 48-453

Telefax: +49 (0) 641/98 48-420

E-Mail: truehl@schmersal.com

Web: www.schmersal.com
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