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Produkte fur den Aufzugsbau 53 JORDAHL
Ankerschienen fur die sichere Befestigung der FUhrungsschienen
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Produkte fur den Aufzugsbau . JORDAHE
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Ankerschienen fur die sichere Befestigung der FUhrungsschienen
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Schallschutz im Aufzugsbau

Erforderlicher baulicher Schallschutz

Zulassige A-bewertete Schalldruckpegel in
schutzbediirftigen Raumen

Die von einer Aufzugsanlage verursachten
Gerausche in schutzbedurftigen Raumen durfen
Grenzwerte fiur den zulassigen A-bewerteten
Schalldruckpegel Lgmax Nicht Uberschreiten

53 JORDAHL
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Tabelle 1b. Kennwerte fur die zulassigen A-bewer-
teten Schalldruckpegel von Aufzugsanlagen
entsprechend den Schallschutzstufen (SSt) der
Richtlinie VDI 4100

Anforderungen nach
Sstl DIN 4109
SStl 30dB
SSt I 25dB

Um spatere Auseinandersetzungen bezuglich des
Schallschutzes zu vermeiden, wird dringend em-
pfohlen, die gewilnschte Schallschutzstufe SStli
oder SSt Ill vertraglich zu vereinbaren.

VDI 2566
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Statische Untersuchungen 53 JORDAHL
JORDAHL Akustische Isolierung JAI i

Zug-, Druck- und Querzugversuche an
Prototypen der JORDAHL Akustischen
Isolierung JAI
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Statische Untersuchungen
JORDAHL Akustische Isolierung JAI

Zug-, Druck- und Querzugversuche an
Prototypen der JORDAHL Akustischen
Isolierung JAI

Zugbelastung [kN]
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10

JORDAHL
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6 8
Verformung [mm]

10

14



Statische Untersuchungen
JORDAHL Akustische Isolierung JAI

Zug, Druck und Querzugsversuche an
Prototypen der JORDAHL Akustischen
Isolierung JAI

I
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Statische Untersuchungen
JORDAMHL Akustische Isolierung JAI

Zug-, Druck- und Querzugversuche an

Prototypen der JORDAHL Akustischen
Isolierung JAI
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Zyklische Untersuchungen
JORDAHL Akustische Isolierung JAI

Sinusférmige zyklische Zug-, Druck- und
Querzugversuche an Prototypen der
JORDAMHL Akustischen Isolierung JAI
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Zyklische Untersuchungen JORDAHE
JORDAHL Akustische Isolierung JAI D

20

Sinusformige zyklische Zug-, Druck- und
Querzugversuche an Prototypen der
JORDAHL Akustischen Isolierung JAI
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Zyklische Untersuchungen 57 JORDAHL
JORDAHL Akustische Isolierung JAI
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Sinusférmige zyklische Zug-, Druck- und
Querzugversuche an Prototypen der
JORDAMHL Akustischen Isolierung JAI
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Zyklische Untersuchungen
JORDAMHL Akustische Isolierung JAI

Sinusformige zyklische Zug-, Druck- und
Querzugversuche an Prototypen der
JORDAHL Akustischen Isolierung JAI

Zyklische
Querzugsbelastung
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Maximale Verformung
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Akustische Untersuchungen im Labor 57 JORDAHL
Schwingungsmessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen fur Ankerschienen Hfichared i igualiy
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Akustische Untersuchungen im Labor 57 JORDAHL
Schwingungsmessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen fur Ankerschienen Hfichared i igualiy
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Akustische Untersuchungen im Labor 57 JORDAHL
Schwingungsmessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen fur Ankerschienen HAEHETE 18 QUAlL

et

DurchgangsdammmaR Leistung
Ly p [dB]
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Akustische Untersuchungen im Labor 57 JORDAHL
Schwingungsmessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen fur Ankerschienen HAEHETE 18 QUAlL

DurchgangsdammmaR Leistung

Ly p [dB]
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach
der Umrlustung der Aufzuganlage mit
JORDAHL  Akustische Isolierung  fur
Ankerschienen JAl um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen

18



Akustische Untersuchungen in Feldversuche

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen
fur Ankerschienen

53 JORDAHL
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Vergleich der Messergebnisse vor und nach
der Umrlustung der Aufzuganlage mit
JORDAHL  Akustische Isolierung  fur
Ankerschienen JAl um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen

X-Richtung

19



Akustische Untersuchungen in Feldversuche

53 JORDAHL
Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen NS FTCIRTED I Rty
fur Ankerschienen
Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umrlstung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAlI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen

! o X-Richtung
0,030
MP 3
0,025 I
[y S
£ 0,020
E
E 0,015 N
£ 0010 o
< ~ TN N
0,005 / \\ / N
= 2hans N ~
0,000 ] ]
O n O o W o O Mo o mwo oo woe o Qoo oo
-.—N“x—C\JC\Iﬁ“ﬁ'U)LOCODNCDOLD-—DOmDDmD
= h — - - Ao T H o0 odA9o0 II\
Terzmittenfrequenzen f [Hz] Sl -
Z

ohne Entkopplung ~ =———mit Entkopplung - x<—;y

20



Akustische Untersuchungen in Feldversuche

57 JORDAHL
Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SSSS SR R
fur Ankerschienen
Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umristung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAl um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche

57 JORDAHL
Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SSSS SR R
fur Ankerschienen
Vergleich der Messergebnisse vor und nach der UmrlUstung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische lIsolierung fur Ankerschienen JAlI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 53 JORDAHL
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Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umristung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Gemessene Verbesserungswirkung der JORDAHL Akustischen Isolierung JAI in
Versuche in X-Richtung
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen anchored in quality
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umrustung der Aufzuganlage mit .
JORDAHL Akustische Isolierung fiir Ankerschienen JAI um die Auswirkung des Y-Richtung
Elements nachzuweisen ‘
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umrlstung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL
Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umrlistung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach der UmrlUstung der Aufzuganlage mit

JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL
Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Vergleich der Messergebnisse vor und nach der Umristung der Aufzuganlage mit
JORDAHL Akustische Isolierung fur Ankerschienen JAlI um die Auswirkung des
Elements nachzuweisen
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Akustische Untersuchungen in Feldversuche 57 JORDAHL

Bestand- und Abnahmemessungen an JORDAHL Akustischen Isolierungen SHELIENES i iy
fur Ankerschienen

Gemessene Verbesserungswirkung der JORDAHL Akustischen Isolierung JAI in
Versuche in Y-Richtung

Y-Richtung
30,0

Verbesserung [dB]
o
o

—
o
o

QO (0 & P @

RS XS RLELE PP LS LSS S

o
o

Terzmittenfrequenzen f [Hz]

30



Zusammenfassung 53 JORDAHL
JORDAHL Akustische Isolierung JAI e

- Statische und Zyklische Versuche haben die
Gebrauchstauglichkeit des Elements belegt als auch in Bezug
auf Ermidung nach 2.000.000 LW

- Akustische Untersuchungen im Labor haben die Vorteile in der
Entkopplung der Fuhrungsschiene hervorgehoben

- Feldversuche an einer in Betrieb befindlichen Aufzugsanlage
haben die Nachweise fur die Effektivitat des Elements in der
praktischen Umsetzung sichergestellt
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Danke fur lhre
Aufmerksamkeit
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